HAVACILIK MUZES]

"MODEL UCATI N

BALTENI

i

*

AYDA BiR YAYINLANIR

"TURK HAVACILIGI K3

NORTH AMERICAN

F-100C/D/F "SUPER SABRE™2

AGUSTOS 1990 SAYI:6

_Io,

MODEL KOSESI

lazirlayan : Ozkan TURKER

=100 Super Sabre hem jet doneminin hem
de Tiirk llava Kuvvetleri'nin dnemli ugak-
larindan birisi olmasi nedeniyle model
olarak da oldukga poptilerdir.Birgok tilke
tarafindan uzun yillar kullanilmig olma-
s1 nedeniyle bagli bagina bir kolleksi-
yon olugturabilecek kadar farkli tip ve
boyama sekilleri bulunmaktadir.

Ornek verecek olursak sadece Tiirk Hava
Kuvvetleri'ne ait F-100'leri tarihsel
bir siralama ile yapmak isteyen modelci

asapidaki gibi en az dort model yapmali-
clar: :

1-Metal renkli ve kare tip forslu,Ame-
rikan numarala

2-Kamuflajli ve kare tip forslu kiiciik
numarali

3-Metal renkli ve yeni tip forslu,Ame-

~ rikan 60 derece kesikli numarala.

“4-Kamuflajli,yeni tip forslu,Amerikan

~ 60 derece kesikli numarali

Bunlarin disinda iizerlerinde sembol ta-
siyanlari da katarsak sadece Tiirk Hava
lluvvetleri'nde kullanilmis F-100'lerden
plugan 10-12 ugaklik bir kolleksiyon
ylusturulabilir.

Pu kadar gok segme imkaninin bulundugu
[-100 i¢in model olarak da segme imkani
sulunmaktadir.Ancak bunlarin i¢inde ESCI
tarafindan iiretilen 1/72 F-100D kiti hem

nesi agisindan ilk tercih edilebilecek

temiz ve detayli olmasi hem de bulunabilt

ittir.Bu kite ilave edilebilecek birkag

parga detay ve boyama teknikleri ile
niikemmel modeller ortaya gikarilabilir.
F-100 modellerinde yapilabilecek en gii-
zel boyama teknigi,ozellikle boya taban-
cas1 ile biraz deneyimi olanlar igin,
metal renkli F-100'lerin panel panel ay-]
r1 tonlarda boyanmasidir.Buna ait 1/72
olgek c¢izim i¢ sayfadaki gibidir.Burada
kullanilacak olan renkler ise sunlardir:

Silver-2:Bu renk boya kutusundan gikan
normal giimiis rengidir.Boyamaya gegmeden
evvel kutunun iyice karigtirilmasina
dikkat edilmelidir.

Silver-1:Kutudan ¢ikan giimiis renginin
igine birkag damla beyaz katilarak elde
edilir.Bunun orani ise kullandiginiz
boyalarin niteligine bagli olmaktadir.
Dikkat edilecek olan nokta bu rengin
Silver-2'den daha agik tonda olmasidir.

Silver-3:Silver-1 ig¢ine siyah ilavesi
ile elde edilir. ' -

Silver-4:Silver-3 igine daha fazla siyah
ilave edilir. .
Yanik Metal:Silver-3 igine kirmizi ve
sari katilarak yapilir.

Bu renklerin tam tonlarini tutmalari
i¢in oranlarinindeneme yoluyla bulunmasi
gerekir.Yapilan karigimlarin modelden

once birbagka yerde denenmesinde fayda
vardir.

Genel bir kural olarak boyamada en agik-
tan ‘en koyuya dogru boya atilmasina rag-
inen koyu bolgelerin az olmasi nedeniyle

bu modelde tersinin uygulanmasi tavsiyed

edilir.Diger bir boyama teknigi de moto

























